
NADWOZIE 3-drzwiowe
SILNIK 1.5 VVT
NAPĘD 4WD
WYMIARY

Długość [mm] 3480 (od przedniego do tylnego zderzaka), 3645 (z pokrywą koła
zapasowego)

Szerokość [mm] 1645
Wysokość [mm] 1720
Rozstaw osi
[mm] 2250

Prześwit [mm] 210
Rozstaw kół Przód [mm] 1395
Rozstaw kół Tył [mm] 1405
Minimalny promień skrętu [m] 4,90

POJEMNOŚCI
Ilość miejsc 2
Pojemność bagażnika Maksymalna pojemność (dane producenta) [litry] 863
Zbiornik paliwa [litry] 40

SILNIK
Typ K15B z VVT
Paliwo Benzyna
Liczba cylindrów 4
Liczba zaworów 16
Pojemność skokowa [cm³] 1462
Średnica cylindra x skok tłoka [mm] 74,0x85,0
Stopień sprężania 10,0
Moc maksymalna 75 kW (102 KM) / 6000 obr./min
Maksymalny moment obrotowy [Nm / obr./min] 130/4000
Zasilanie Wtrysk wielopunktowy

SKRZYNIA BIEGÓW
Typ skrzyni biegów 5-stopniowa manualna
Przełożenie skrzyni rozdzielczo – redukcyjnej / Szosowe (H) 1,000
Przełożenie skrzyni rozdzielczo – redukcyjnej / Terenowe (L) 2,002

PODWOZIE
Układ kierowniczy Przekładnia śrubowo-kulkowa
Hamulce Przednie Tarczowe

Tylne Bębnowe
Zawieszenie Zawieszenie przód/tył Zależne z 3 elementami prowadzącymi i sprężynami oraz sztywną

belką osi

MASY
Masa własna (bazowa / z pełnym wyposażeniem) [kg] 1090 / 1092
Dopuszczalna masa całkowita [kg] 1435

OSIĄGI
Prędkość maksymalna [km/h] 145

DANE EKSPLOATACYJNE
Norma emisji spalin Euro 6

Zużycie paliwa (WLTP)
Cykl niski [l/100km] 8,1-8,3
Cykl średni [l/100km] 6,7-6,8
Cykl wysoki [l/100km] 6,8
Cykl bardzo wysoki [l/100km] 8,9
Cykl mieszany [l/100km] 7,7

Emisja CO₂ (WLTP) Cykl mieszany [g/km] 173-174
Zużycie paliwa i emisja CO2 zostały określone zgodnie z procedurą WLTP w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 715/2007 z późń. zm. i aktami wykonawczymi.
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